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Quelle que soit votre h©te de profiter pleinement de votre portail, nous vous recommandons de lire        

attentivement cette notice et de la conserver dans un endroit s¾r. Son contenu vous fournira des            

indications importantes concernant la s®curit® d'installation, d'utilisation et d'entretien. 

 

Si vous installez un portail motoris®, merci de consulter la notice de pose de l'automatisme 

afin de r®aliser une pose conforme. 

 

1. REGLEMENTATION 

 

 1.1 Domaine d'utilisation 

Les portails sont destin®s ¨ °tre install®s dans les zones accessibles aux personnes. L'utilisation         

principale pr®vue consiste ¨ permettre l'acc¯s des v®hicules accompagn®s ou conduits par des            

personnes en toute s®curit®. Nos produits sont adapt®s pour des habitations individuelles. 

 

 1.2 Conformit® CE 

Nos produits r®pondent ¨ la norme suivante : 

NF EN 13241-1+A1 Norme produit 

Les portails comportent une ®tiquette CE justifiant de la conformit® du produit. (D®claration de conformit® 

en fin de notice) 

 

 1.3 Conditions dôinstallation 

Les portails install®s dans des lieux de circulation sont soumis ¨ des conditions dôexploitation parfois     

difficiles et quelques fois accessibles au public. Il est donc imp®ratif de respecter la proc®dure de mise en 

îuvre que nous pr®conisons. Du fait de leurs dimensions, il ne faut pas n®gliger les charges appliqu®es 

sur le portail caus®es par le vent (notamment lors des manipulations). Voir NV 65 : r¯gles d®finissant les 

effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes. 

 

 1.4 Formation du personnel 

  1.4.1 Habilitation 

Lôinstallation des portails est r®serv®e ¨ des personnes adultes aptes ¨ d®placer des charges et ayant des 

bonnes notions de bricolage. 

 

  1.4.2 Pr®cautions 

Les personnes charg®es de lôinstallation devront pr®alablement s®curiser la zone dôam®nagement afin 

dô®viter tout accident et porter un ®quipement de protection ad®quat. 

ATTENTION : Le non respect des consignes d'installation peut entrainer une non conformit® CE 
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Gaines 

2. LôAVANT POSE 

 2.1 Les conditions de stockage 

Le stockage transitoire ou prolong® doit °tre effectu® sur des dispositifs appropri®s, ®vitant le contact     

direct avec le sol et prot®g® des intemp®ries ainsi que des projections (ciment, pl©tre, peinture, etcé) 

Le stockage doit sôeffectuer ¨ la verticale et le portail doit °tre en contact sur toute sa longueur pour ®viter 

toute d®formation. 

Ne stockez pas votre portail ¨ plat et notamment sur une surface humide (pelouse), ni ¨ lôext®rieur dans 

son emballage dôorigine. 

Les modifications et les changements de lieu de stockage sur chantier sont ¨ ®viter en raison des          

d®gradations ®ventuelles ; si le changement de lieu de stockage est obligatoire, il est indispensable 

dôassurer le transport des ®l®ments dans le conditionnement dôorigine du fabricant et de prendre les      

pr®cautions dôusage. 

 2.2 Fondations ma­onnerie  
  
Pour garantir une pose efficace et un bon fonctionnement du portail, lôinfrastructure doit °tre robuste et de 

niveau. Lôouvrage b®ton est d®fini par la localisation g®ographique et par la nature du sol, il doit °tre   

adapt® aux normes en vigueur (hors-gel et ouvrage b®ton). Se r®f®rer ¨ un professionnel. 

Lôensemble de lôinfrastructure devra °tre renforc® ¨ lôaide de b®ton arm®. 

 2.3 Installation du c©blage pour portail motoris® 

 2.4 G®n®ralit®s 

Avant toute chose, assurez-vous d'installer votre portail sur des piliers de r®sistance suffisante pour      

supporter les efforts li®s au portail (poids, effort d¾ au vent ...). 

S'assurer que le contenu de l'®quipement correspond au descriptif paragraphe 3.1. 

Respecter les couples de serrage : M12 : 52N.m / M10 : 30N.m / M6 : 7N.m / M5 : 2.5N.m / M4.8 : 1.5N.m  

Toute personne intervenant dans le montage, l'utilisation ou l'entretien de ce portail doit lire, comprendre 

et suivre les indications de cette notice de montage et d'utilisation. 

V®rifier p®riodiquement le bon fonctionnement et r®parer si n®cessaire. (Voir le paragraphe conseil     

dôentretien). 

Le portail pr®sent® comme exemple dans cette notice est un droite poussant c¹t® ext®rieur propri®t®. Les 

sch®mas ne sont pas contractuels. 

Pour des aspects pratiques et esth®tiques, il est imp®ratif de 

mettre en place des gaines dans la structure en b®ton      

permettant le passage des diff®rents c©bles li®s aux        

automatismes. Tous les fils doivent imp®rativement °tre    

gliss®s dans des gaines (les fils ®lectriques sont des fils 

souples ç sp®cial ext®rieur è) . 

Pour plus de renseignements et pr®cisions concernant 

les types et passages de c©bles, caract®ristiques et 

branchements moteurs, se r®f®rer ¨ la documentation 

jointe avec lôautomatisme.   
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B®quilles + visserie 

 

 

 

 

 

 

Cylindre 

 

 

 

 

 

 

Arr°t poussoir x 2 + visserie 
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3. DESCRIPTIF TECHNIQUE DôINSTALLATION  

 3.1 Composition de lô®quipement 
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 3.2 Mise en situation ma­onnerie  

La longueur entre piliers doit °tre plus importante que la longueur de votre portail. 

Pr®voir une semelle et des piliers en b®ton arm®.  

La semelle doit °tre parfaitement horizontale, les piliers dôaplombs et parall¯les. 

Longueur entre piliers (LP)
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Semelle 

Niveau du sol 

(sous terre)
 

Longueur du portail (L) Longueur entre piliers (LP) mini Longueur entre piliers (LP) Maxi 

Portail 3000 mm 3070 mm 3098 mm 

Portail 3500 mm 3570 mm 3598 mm 

Portail 4000 mm 4070 mm 4098 mm 

Une bonne infrastructure permet une pose facile et une meilleure long®vit® du portail ! 
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 4.2 Assemblage des crapaudines 

Assembler les crapaudines. Lôemplacement des cra-

paudines sera d®termin®e lors de la pose du portail 

(Cf : chap. 4.4). 

Poser les crapaudines au sol, le support cache jour 

doit °tre orient® en direction du pilier 

Elles seront fix®es apr¯s le calage du portail. 

 

4. POSE DU PORTAIL  

  4.1 Pr®ambule de pose 

Cette notice est con­ue pour plusieurs gammes de portails (D®co, Contemporain & Aspect bois), pour 

les diff®rencier il faut regarder le bas des montants : la section et le d®bordement du profil ne sont pas les 

m°mes (voir figures ci-dessous). 

La hauteur de calage lors de la pose est d®finie par le mod¯le de votre portail (Cf : chap 4.4) . 

Profil dôun portail D®co 
Profil dôun portail Contemporain &  

Aspect bois 

Dimension du montant 70 mm x 45 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N®cessite des cales de 60 mm (Cf : chap 4.4) 

Dimension du montant 85 mm x 45 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N®cessite des cales de 45 mm (Cf : chap 4.4) 

25 mm 
10 mm 

Douille de compensation 

Axe crapaudine 

Support cache jour 

Rondelle M10x20 

Sens rotation portail 

Pilier 

Support cache jour 

Attention au sens, cache jour de gauche et cache 

jour de droite. 
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 4.4 Pr®paration des caches jour 

= = = = 

But®es adh®sives 

Ins®rer ¨ une extr®mit® du cache jour ( ¨ lôaide dôun 

marteau ) les deux goupilles inox, laisser minimum 

4mm d®passer. 

 

 

 
But®e adh®sive 

Bord cache jour 

4
m
m 

R®partissez et collez les 3 but®es adh®-

sives 13x13mm transparente au bord 

du cache jour afin dô®viter les d®sagr®-

ments sonores d¾ au vent. 

 4.3 Assemblage des gonds 

Assembler lô®crou bas M10 et la rondelle   

ç contact  è de la partie sup®rieure sur lôaxe filet®. 

Pr®senter lôaxe dans la rainure puis assembler les 

autres ®l®ments du gond comme indiqu® sur la   

figure ci-contre. 

Les caches jour seront mis en place apr¯s la      

fixation des gonds sur les piliers. 

 

Rondelle contact 

Support gond haut 

Douille de compensation 

Rondelle contact 
Fourreau 

£crou bas M10 

£crou bas M10 



 

P8 - NOTICE ALU EQ A12-A14-A17-A18 03/2020 E 

 4.5 Mise en place du portail 

Lors de la pose du portail prenez garde au sens dôouverture des vantaux  
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Pour la pose du portail vous devez vous ®quiper des ®l®ments suivants : 
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Int®rieur 

propri®t® 

Pilier 

Les caches jours sont fragiles et peuvent facilement se d®former, ®viter quôils subissent des 

chocs pendant la pose du portail 

Dans le cas dôun portail motoris® ou en pr®vention 

de lô°tre, positionner la crapaudine de mani¯re ¨ ce 

que lôaxe de la crapaudine (F) soit ¨ 100 mm du   

c¹t® int®rieur propri®t® (voir figure ci-contre). 

Si besoin, une fois la crapaudine fix®e, se servir des 

oblongs pour obtenir un r®glage plus minutieux.  

 

Pour le r®glage du support cache jour d®visser    

l®g¯rement lôaxe de la crapaudine puis positionner 

le support dans la position voulue 

Resserrer lôensemble une fois le r®glage effectu®. 

 

 

 

Axe 

Douille de compensation 

Support cache jour 

Rondelle M10x20 INOX 

Crapaudine 

Ecrou 


